KARRYKOUKUT Hevostraileriin

Saadnkestava kuumasinkitys

Saankestdvéa EPDM

Reikd @ 8,5 mm
L Reikavali 50 mm
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Lautasjousien puristusvoima estaa itsestdan
kadantymisen lastaussiltaa avattaessa seka ajon
aikana kun ei ole kérryja.

Etéisyys kiinnitystasosta
| Saédettavissa valilla 250 - 350 mm . 75mm

Saankestava EPDM
kumisuojus

Helppo s&adon lukitus

taittosokalla. \

Reika ¢ 8,5 mm
Reikavali 140 mm

Lautasjousien puristusvoima
estéa itsestdan kaantymisen
lastaussiltaa avattaessa seké
ajon aikana kun ei ole karryja.

Art. 7513 Karrykoukut hevostraileriin, kuumasinkitty,

EPDM-kumisuojuksella; sarja HUOM!

Varsien k&antyminen saattaa helpottua

. I L. muutamien k&antdkertojen jélkeen, kun
Art. 7510 Karrykoukut hevostraileriin, kuumasinkitty, lautasjouset asettuvat tarkasti

EPDM-kumisuojuksella ja sidontakumilla; sarja paikoilleen. Kirista talldin jousivoima
lukitusmutterilla sopivaksi.
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Art. 7517 Sa&an-, venymisen-, ja palautumisen kestava sidontakumi,
materiaali EPDM / NR (luonnon kumi) sekoitus
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